Certifikat

2296
AAA Certification AB
Goteborgsvagen 16 H, Alingsas
Intyg om 6verensstammelse for tillverkningskontrollen i fabrik
2296/CPR/1071

| enlighet med Europa Parlamentets och Kommissionens férordning 305/2011/EU av den 9 mars 2011
(Byggproduktforordningen eller CPR,) giller detta intyg (certifikat) byggprodukten:

Barverksdelar i stal

Omfattande: Portomfattningar, jordankare och barande stalkonstruktioner
Dimensionering: Dimensionering ingar ej

Svetsning: Svetsning ingar

Utférande klass(er): EXC 1 och EXC2

Svetsprocess(er): 111 MMA, 135 MAG, 138 MAG

Grundmaterial: $235 - 5355

Gransknings utlatande: Bestyrkande mot férordning 305/2011/EU (CPR) féljer procedur 2+, bilaga V
(1.3.b). Prestandadeklaration skall ske i enlighet med CPR och bilaga ZA.2.3 i EN
1090-1. Deklaration och CE-markning skall ske i enlighet med ZA.3.2, ZA.3.3,
ZA.3.4 eller ZA.3.5 i EN 1090-1.

Tillverkad av:
AJAB Smide AB

Verksamhetsstalle(n): Lisslarp Industriomrdde 512 95 Hacksvik Sverige

Detta intyg bekraftar att alla villkor som géller bedémning och fortlépande kontroll
av prestanda som beskrivs i bilaga ZA av standarden

EN 1090-1:2009+A1:2011

under system 2+ tillimpas. Systemet for tillverkningskontroll uppfyller stillda krav i
standard och kontrollsystem 2+.

Intyget utfardades forsta gdngen 2014-07-01. Certifieringen &r giltig till 2026-07-01 férutsatt att standard, produkter eller
tillverkningsférutsattningar inte genomgatt en signifikant férandring och att fortlépande arlig vervakning och
utvardering av FPC-systemet som beslutats genomférs och visar pa fortsatt dverensstimmelse med kraven i den
harmoniserade standarden, forutsatt att certifikatet inte &r suspenderat eller tillbakadraget.
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