Monteringsinstruktion vikport.

AJAB E+, utatgdende med slaplist

2020-03-09 Monteringsinstruktion for vikport. Utatgaende med slaplist.



Montering av port skall utféras av person med
fackmannamassig kunskap. Bilderna kan i vissa fall
skilja sig fran verkligheten beroende pa olika
utférande och tillval mm. Matt anges i millimeter.
Minsta godstjocklek for karm ar 4mm. Porten
levereras med infastningspaket for stalkarm.

Vid leverans, kontrollera att allt gods ar oskadat
och att samtliga detaljer finns med enligt
specifikation.

Vid oklarheter och fragor kontakta AJAB:
Tel: 0325-47580. E-post: info@ajabs.se.
Webb: www.ajabs.se Kontrollmat 6ppningen.

Denna instruktion forutsatter att matt (B+H) ar enligt
orderspecifikation.
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Mat avstandet mellan 6versta och nedersta
gangjarnet pa bagge ytterbladen.

Mat ut de nedre (2st) karmgangjarnen.
Fast med sjalvgangande M10 i de avlanga
halen. Borrdiameter 9,0mm
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Formontera tappen i gangjarnen. Mat in de Lossa ett portblad at gangen fran emballaget och
Bvre gangjarnen och se till att de ar i lod. sakra Ovriga blad sa att de ej faller! Res upp och haka

pa ytterbladen.

Fast med skruvar i de avlanga halen.
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) . Res upp mellanbladen och haka pa dem pa ytterbladen.
Montera barvagnar. Mutter dras at senare. Justera in porten. Centrera i sidled genom att flytta
karmgangjarn. Justera hojder pa gangjarnens
justerskruvar.
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Montera platvinkel for spanjoletters Iasning Dérrstopp 65mm monteras i mitten av portens héjd.
upptill. Fast med sjalvborrande skruv. Férborra med 4,2mm:s borr.
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. o Oppna upp den injusterade porten och sikra alla
Montera mittre karmgangjarn karmgangjarn med respektive mittenskruv.
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Vid bredare portar levereras aven langre (245mm)
Montera korta (145mm) konsoler. Anvind M8 konsoler. Monteras enligt figur. Spanjolett pa

. : motsatt sida! Anvand gangpressande skruv.
gangpressande skruv. Borrdiameter 7,0mm. Borrdiameter 7,0mm.
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Montera vinkelstoppar. Mit fran portens Skjut pa hallare for skena. Bredare portar levereras

gummitatning. Skruvas med sjidlvgangande med dubbla hallare. Skjut dven pa hallare for
M8 skruvar. Borrdiameter 7,0mm. uppstallningsbeslaget.
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| en ande (ut mot karmsida) laggs i mutterstycke for
att kunna klamma skenan mot vinkelstoppen. Dra
inga skruvar an.

FOr pa styrskenan pa konsoler. Skjut den i sidled
over barvagnen. Satt skenans framkant sa att ett
latt tryck uppnas mellan karm och tatning. Sakra
mot korta konsolen.
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Dra at muttrar pa barvagnar tills de bottnar. Eller
precis lyfter isdar gangjarnen.

Stall upp porten mot vinkelstoppen och sakra

skruven mellan vinkelstopp och skena.
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Lagg styrskon pa plats. Justera ner styrpinnarna.
Prova 6ppna och stanga for att sakerstalla att
porten loper latt. Fast med betongskruv.
Borrdiameter 8,0mm

Om porten ar utrustad med lyftande gangjarn, ska
detta justeras via excenterbussningen. Lyft: 5-10mm.
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Tryck till porthalva (sdkerstall rak linje) och dra ner | ‘
spanjoletthandtag. Markera spanjolettens lage pa ] ) o
golvet. Lagg pa golvplaten och markera halen. Fast Justera hallaren for uppstéliningsbeslaget. Boj
med betongspik. Borrdiameter 5,0mm. Borra/rensa ur ner blecket sa att porten lases i 6ppet lage.

fyrkanthalet sa att spanjoletten loper fritt. Alternativt

Lasningen frigors med snoret/kulan, placerad
borra hal fér golvhylsa @34mm.

pa portens insida.
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Fast det extra vikgangjarnet i de forborrade halen.

Borra och skruva fast den U-formade delen sa att

mojligheten for hojdjustering av bladet bibehalls. Fardigt resultat, sett fran insidan.
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